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Na temelju dlanka 23. stavak 1. u svezi s 6lankom 40. Zakona o vodnim uslugama (,,Narodne
novine" broj 66/19) Skup5tina DruStva Vodoopskrba iodvodnja d.o.o. na 33. sjednici odrZanoj
dana 19.9.2024. godine donosi

OPCE UVJETE ISPORUKE VODNIH USLUGA

1. OPCE ODREDBE
Clanak 1.

Ovim Opcim uvjetima isporuke vodnih usluga (u dal.jnjem tekstu: Uvjeti) ureduju se mealusobni
odnosi izmealu javnog lsporuEitelja vodnih usluga i korisnika vodnih usluga na podrudjima na
kojima lsporuditelj obavlja djelatnost javne vodoopskrbe i .iavne odvodnje.

Ovi Uvjeti sadrzavaju odredbe o:
- uvjetima prikljucenja gradevina i drugih nekretnina na komunalne vodne gradevine te

uvjetima odrzavanja prikljudaka
- zahtijevanim standardima vodomjera i mjerada protoka te uvjete njihove ugradnje i

odr2avanja
- na6inu mjerenja isporuke vodnih usluga
- oditanju, obra6unu i naplati vodnih usluga
- kvaliteti vodnih usluga
- uvjetima ispu5tanja otpadnih voda u sustavjavne odvodnje
- granidnim vrijednostima emisija otpadnih voda, koje nisu industrijske, a ispuStaju se u

sustav javne odvodnje
- o provedbi strudnog nadzota nad postavljanjem individualnih sustava odvodnje za koje

prema propisima o gradnji nije potrebno ishoditi akt o odobrenju gradenja, kao i nadzor nad
odrZavanlem individualnih sustava odvodnje

- uvjetima pra2njenja otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje
- planu pra2njenja inadzora otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje
- uvjetima ugradnje pojedinadnih vodomjera u ve6 izgraClene gradevine
- glavnim uvjetima za davanje koncesije ili dodjelu ugovora o javnim uslugama za crpljenje i

praZnjenje otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje
- uvjetima za ogranidenje iobustavu isporuke vodnih usluga
- postupanju u sludaju protupravnog koriStenja vodnih usluga
- pru2anju javne vodoopskrbe autocisternom
- pravima iobvezama lsporuditelja vodnih usluga i korisnika vodnih usluga, koja nisu uredena

Zakonom o vodnim uslugama (NN 66/19; dalje: Zakon o vodnim uslugama) i drugim
zakonima iz podrudja voda, a koja nisu u suprotnosti s odredbama Zakona o vodnim
uslugama i drugih zakona kojima se ureduje podru6je voda.

VodooFkrb. i odvodnj. d.o,o,, Fol..govi6.v. ,, I OOt O Zagreb, ?.p, ,A7 , 1OOO1 Z.,4,t.b
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2, DEFINICIJE OSNOVNIH POJMOVA
0lanak 2.

1. Glavni vodomjerje svaki vodomjer koji se nalazi u prostoriji vodomiera (vodomjernom oknu)
neposredno na zavrietku spojnog voda priklju6ka. MoZe slu2iti za jednu zasebnu uporabnu
cjelinu, cijelu zgradu ili nekretninu. Glavni vodomjer je vlasnistvo lsporuditelja.

2. Gradevina u smislu ovih Uvjeta je izgradena gradevina, gradevina u izgradnji ili graalevinska

destica s dozvolom gradnje izdanom od nadle2nog tijela odnosno kako je to definirano
propisima o gradnji.

3. lndividualni sustav odvodnje je tehnidki i tehnoloSki povezan skup gradevina, vodova i

opreme za odvodnju i prodiScavanje sanitarnih otpadnih voda iz ledne ili viSe zasebnih
jedinica, koji nisu prikljuceni na sustav javne odvodnje; individualni sustavt odvodnje osobito
ukl.juduju odvodne kanale, sabirne jame, ispuste, ku6ne vodove i dr.

4. lndividualni sustav vodoopskrbe je tehnidki i tehnolo$ki povezan skup gradevina, vodova i

opreme za vodoopskrbu jednog ili vi5e kucanstava i/ilijednog ili vise poslovnih prostora, koji

nisu prikljuceni na sustav javne vodoopskrbe; individualni sustav vodoopskrbe osobito
ukljuduje zdence, cjevovode, ku6ne vodove i dr.

5. lndustrijske otpadne yode su sve otpadne vode, osim sanitarnih otpadnih voda i oborinskih
otpadnih voda, koje se ispu5taju iz prostora koriStenih za obavljanje trgovine ili industrijske
aktivnosti.

10. Javni isporuiitetj vodnih us/uga je trgovadko druitvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. , Zagreb,

Ulica Frana Folnegovica 1 (u daljem tekstu: lsporuditelj).

11. Javna vodoopskrba je djelatnost zahvacanja podzemnih i povrsinskih voda u svrhu ljudske

potroSnje i njinova liondicioniranla te isporuka do krajnjega korisnika vodne usluge ili do

arugogi lsp-oruditelja vodnih usluga ili do javne slavine putem gratlevina za iavnu
vod-oo-pskrbu te upiavljanje tim grJdevinama, kao i pokretna isporuka vode za ljudsku

potrosnju (autocisternom, 
'vodonoscem 

ili na drugi nadin), kad je to odrecleno Zakonom o

vodnim uslugama.

& vodoe.krb. i o<lvodni. d.o,o,, Folnosovia.v. 1, ll,OO0 Z.gEb, P.P.4a7, 10001 Zlqeb
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6. lnterni vodovodni iodvodni susfayl su tehniEki itehnoloski povezan skup vodova, gradevina
iopreme za vodoopskrbu (interni vodovodni sustavi) odnosno za odvodnju otpadnih voda
(interni odvodni sustavi), od prikljudka na komunalne vodne gradevine do i unutar stambenih
i poslovnih gradevina, drugih gradevina i nekretnina.

7. lnterni vodomjer je vodomjer koji je ugraden na internu instalaciju za hladnu, odnosnotoplu
vodu, zgrade izgradene prrje 2000. godine s ugradenim glavnim vodomjerom. lsti se

ugraduje od strane korisnika usluge ili tvrtke ovlaitene za ugradnju po nalogu korisnika bez
ikakvog utjecaja lsporuditelja, vlasniStvo je korisnika i slu2i za raspodjelu potroinje u

gradevinama sa viSe stambenih jedinica i/ili zasebnih uporabnih cjelina. lnterni vodomjer je

vlasniStvo vlasnika zasebne uporabne cjeline.

8. lnterni zdenac je objekt izgraden radi crpljenja vode za vlastite potrebe. lnterne instalacre
povezane s internim zdencem ne smiju biti povezane s instalacijama objekta prikljudenim

na sustav javne vodooPskrbe.

g. lzljevno mjesto je mjesto na kojem je mogu6e uzimanje vode (javna slavina, javni zdenac i

sl.)



VOOOOPSKBBA I

00V00NJA d.o.o.

13. Komunalne vodne gradevine su gradevine za javnu vodoopskrbu i gradevine za javnu
odvodnju.
Gradevine za javnu vodoopskrbu su akumulacije, vodozahvatne graClevine (zdenci, kapta2e
i druge zahvatne gradevine na vodnim tijelima), uredaji za kondicioniranje vode,
vodospreme, crpne stanice, glavni dovodni cjevovodi i vodoopskrbna mre2a cjevovoda.
Gradevine za javnu odvodnju su kanali za prikupljanje i odvodnju komunalnih otpadnih
voda, kolektori, crpne stanice, uredaji za prodi5cavanje otpadnih voda, gradevine ioprema
za gospodarenje otpadnim muljem nastalim u postupku pro6i66avanja otpadnih voda,
lagune, ispusti u prijamnik i druge gradevine pripadajuce ovim gradevinama, ukljudujuci
sekundarnu mre2u kanala.

14. Komunalne otpadne yode su otpadne vode sustava javne odvodnje koje dine sanitarne
otpadne vode ili otpadne vode koje su mjeSavina sanitarnih otpadnih voda s industnjskim
otpadnim vodama i/ili oborinskim vodama.

15. Kontrolni vodomjer je vodom.jer u vlasniStvu korisnika usluge koji je ugraden na internu
instalaci.iu objekta. Ugraden je na internu instalaciju objekta od strane korisnika usluge ili
tvrtke ovla5tene za ugradn,lu po nalogu korisnika bez ikakvog utjecaja lsporuditelja.
lsporuditelj ne oditava stanje potro5nje na kontrolnom vodomjeru itemeljem njega ne
ispostavlja ratun za isporudene vodne usluge.

16. Kontrolno okno i/ili kontrolno mjemo okno dio ie internog sustava odvodnie na koji se spaja
prikljudak sustava odvodnje i u kojem se skupljaju sve otpadne vode iz zasebnih uporabnih
cjelina. Kontrolno okno treba biti vidljivo i dostupno za potrebe redovnog odriavanja
prikljudka i sustava javne odvodnje (uzimanje uzoraka otpadne vode, redovno 6i5cenje,
kontrole ispravnosti i sl).

17. Korisnik vodne usluge je vlasnik nekretnine u koju se putem gradevina za javnu
vodoopskrbu, a gdje je primjenjivo autocisternom ili na drugi nadin, isporuduje voda za
ljudsku potro5nju, odnosno iz koje se otpadna voda, neizravno ili izravno, ispuSta u
gradevine za javnu odvodnju odnosno vlasnik individualnog sustava odvodnje; ako vlasnika
te nekretnine nije mogu6e utvrditi, korlsnik vodnih usluga je posjednik te nekretnine odnosno
individualnog sustava odvodnje; korisnik vodnih usluga 1e i drugi lsporuditelj vodnih usluga
kada je to uredeno Zakonom o vodnim uslugama.

18. Mjerno mjesto je lokacija vodomjera kojim se mjeri koli6ina isporudene vodne usluge te
ujedno i mjesto izvrSenja vodne usluge, odnosno isporuke.

19. Mjesto izvrienja usluge javne odvodnje je mjesto ispusta u kontrolnom oknu, odnosno
mjerno mjesto na kojem se mjeri kolidina ispustene otpadne vode tj. mjera6 protoka, ukoliko
ga ima.

E
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12. Javna odvodnja )e djelatnost skupljanja komunalnrh otpadnih voda, njihova prodi5cavanja i

ispuStanja u prirodni prijamnik putem gradevina za javnu odvodnju te upravljanje tim
gradevinama; javna odvodnja je i djelatnost Waznjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda
iz individualnih sustava odvodnje, Sto ukljuduje ipra2njenje iodvoz mulja iz malih sanitarnih
uredaja; javna odvodnja ne ukljuduje prodi5cavanje komunalnih otpadnih voda ako uredaj
za prodiScavanje komunalnih otpadnih voda nije u funkcionalnoj uporabi, a ukljuduje
proiiS6avanje ako je kolektor sustava javne odvodnje prikljuden na uredaj za pro6iScavanje
industrijskih otpadnih voda.

20. Mie\oviti sustav javne odvodnje je sustav koji skuplja sve otpadne, oborinske, drenazne i
procjedne vode koje se odvode i prodis6avaju zajednidkim cjevovodima odvodnje ili
kolektorima.
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21. Nekretnina je svaka gradevina odnosno druga nekretnina (neizgradeno zemljiSte te bilo koje
zemljiste koje je u katastru upisano pod posebnim brojem katastarske destice) koja se
priklju6uje na komunalne vodne gradevine.

22. Nova zgrada je svaka zgrada za koju je lokacijska dozvola izdana nakon 1 .1 .2000. godine.

24. Prethodno proiiScavanje (predtretman) je predobrada otpadnih voda s lokacije pravnog
subjekta u skladu sa zahtjevima izdanih posebnih uvjeta za ispustanje otpadnih voda u
sustav javne odvodnje.

25. Prijava potroinje tehnoloSke vode putem vlastitog zahvadanja je obveza koju obavl,a pravna
ili fizi6ka osoba koja je ishodila dozvolu za koriStenje tehnoloSke vode na na6in da
lsporuditelju dostavi dokumentacUu o koncesiji i dokaz da je na internom zdencu ili zdencu
za tehnolosku vodu postavila uredaj za mjerenje potrosnje.

26. Prikljudenje na komunalne vodne gradevine je spajanje internih instalacija gradevine ili
druge nekretnine s komunalnom vodnom gradevinom putem prikljudka na sustav javne
vodoopskrbe, odnosno prikljudka na sustav .javne odvodnje. Vlasnik ili drugi zakoniti
posjednik gradevine, odnosno druge nekretnine, duzan je u skladu s Odlukom o prikljudenju
i u skladu sa zahtjevima iz ovih Uvjeta prikljuditi svoju gradevinu, odnosno drugu nekretninu
na komunalne vodne gradevine, kada su iste izgradene.

27. Prikljuikom na sustav javne odvodnje smatra se dio odvodnoga cjevovoda od kontrolnog
okna gradevine ili nekretnine koja se prikljuduje, do javnog sustava odvodnje. lznimno, u
sludajevima tzv. skupnih prikljudaka odvodnje koji su za potrebe vise nekretnina ranije
izvedeni od strane samih vlasnrka ili korisnika nekretnina, odnosno .iedinica lokalne
samouprave, kao ikod objekata koji ima.iu instalaciju temeljne interne odvodnje izvedene u
javnoj povr5ini, kontrolno okno se mo2e nalaziti i u javnoj povr5ini.

28. Prikljuekom na sustav javne vodoopskrbe smatra se cjevovod pitke vode od spoja na sustav
javne vodoopskrbe do glavnog vodomjera smje5tenog u gradevini ili izvan nje, ukljudivo i

zaporni uredaj neposredno iza glavnog vodomjera. Linija razgranidenia u lazi isporuke
vodne usluge definirana je u daljnjim odredbama ovih Uvjeta.

29. Potro'nja tehnoloSke vode je izmlerena kolidina vode iz internog zdenca ili zdenca za
tehnoloiku vodu za koji postoje evidencr.ja i koncesija izdana od nadle2noga tijela.

30. Protupravno koriitenje vodnih usluga je koristenje sustava javne vodoopskrbe ili sustava
javne odvodnje na na6in koji nije u skladu s odredbama iz ovih Uvjeta i smatra se kaZnjivim.

31 . Razdjetni (separativni) sustav javne odvodnie sastoji se od dva zasebna sustava odvodnje.
Fekalnim sustavom se ispuStaju zasebno sanitarne i industrijske otpadne vode, a oborinskim
sustavom odvodnje ispuStaju se oborinske vode ukoliko je izgraden. Ako oborinski sustav
odvodnje nije izgraden rje6ava se u skladu s odlukom nadle2ne jedinice lokalne
samouprave.

32. Sabirna jama je vodonepropusna gradevina bez odvoda i preljeva u koju se ispuStaju

sanitarne otpadne vode, koja se sastoji odjedne komore bez ispusta, a sadrzaj koje se mora
redovito prazniti.

Vod@plkrb.i odvod.ja d.o.o., Foln.govia6v. l. 10000 Z.gr.b, P.P. 487, 10001 Z.grob
w6b: w$ r.vio.hr. .-m.il: vioozoh.hr, t.l.i 0l 6163ooo.t.r: ol4163100
Trqov:aftlrud u zag6buJt-ir2547e.2, T.mUnl k.pit.l: 264.905.5€0,00 rc, OIB:011116546499

M;rrani bEi porlovno! Nbj.kt.: 4123425, Po.lovn. b.nk.: z.gr.b.ak! b.n*. d.d.

IBAN: HR3a2!600O01 lO2aa5!83

zroTiiair/22+oa2{G

23. Oborinske otpadne vode su vode koje nastaju ispiranjem oborinama s povrsina krovova,
prometnica, parkirali5ta ili drugih povrSina, postupno otapajuii onediS6enja na navedenim
povr6inama.



33. Sanitarne otpadne yode su otpadne vode koje se nakon koriStenja ispu5taju iz zasebnih
uporabnih cjelina te koje uglavnom potjedu iz ljudskog metabolizma i aktivnosti kucanstava.

34. Sekundarni vodomjer je vodomjer koji se nalazi iza glavnog vodomjera, namijenjen za
mjerenje potrosnje vode za zasebnu uporabnu cjelinu, a ugraden je na internu vodovodnu
instalaciju zgrade. Sekundarni vodomjer nalazi se izvan zasebne uporabne cjeline i

vlasniStvo je lsporuditelja.

35. Stara (postoje'a) zgrada je svaka zgrada za koju je lokaci.jska dozvola izdana prije 1.1.2000.
godine ili je izgradena prue tog datuma , bez obzira na to ima li ili nema ugratlene vodomjere
za zasebne uporabne cjeline.

36. Sustav javne vodoopskrbe je tehnidki i tehnoloSki povezani skup gradevina za javnu
vodoopskrbu od izvoriSta ili drugog vodozahvata odnosno od mjesta prihvata vode od
drugog lsporuditelja vodnih usluga do prikljudka korisnika vodne usluge ukljuduju6i i

vodomjer, do javne slavine ili do mjesta isporuke vode drugom lsporuditelju vodnih usluga.

37 . Sustav javne odvodnje je tehnidki i tehnoloski povezan skup gradevina za javnu odvodnju
od prikljudka korisnika vodne usluge do krajnje todke ispu5tanja.

40. Vodomjerno okno je dio interne vodovodne instalaci.ie u kojem se nalaze vodomjer i spojni i

zaporni elementi.

41. Zasebna uporabna cjelina je gradevina ili njezin dio nami.ienjen za stanovanje, obavljanje
poslovne djelatnosti, garazni prostor i sl. koji je priklju6en na sustav javne vodoopskrbe i/ili
sustav javne odvodnje.

42. Zasebni vodoopskrbni sustavi su samostalni sustavi s vlastitim zahvatom vode za lludsku
potrosnju na distributivnom podrueju lsporuditelja, nisu dio sustava javne vodoopskrbe, a
slu2e za opskrbu vodom za ljudsku potroinju pojedinih naselja, institucija idrugih ob.jekata
ili pojedinaca, koji iz tehnidkih ili drugih razloga nisu prikljudeni na sustav javne vodoopskrbe.
Za prUelaz ovih zasebnih sustava u vlasniStvo lsporuditelja, isti moraju zadovoljiti odredbe iz
ovih Uvjeta.

43. ZaStitnik od povratnoga loka (dalje u tekstu: ZOPT) je sigurnosni uredaj ili armatura sa
svrhom zaStite sustava vodoopskrbe od one6iScenja povratnim tokom rz interne vodovodne
instalacije korisnika.

3. UVJETI PRIKLJUEENJA GRADEVINA I DRUGIH NEKRETNINA NA
KOMUNALNE VODNE GRAOEVINE TE UVJETI ODRZAVANJA
PRIKLJUCAKA 

e ranak 3.

Za potrebe izgradnje ili rekonstrukcije graclevine 6iji se interni vodovodni i odvodni sustavi
planiraju prikljuditi na komunalne vodne gradevine, potrebno je od lsporuditelja ishoditi posebne
uvjete i uvjete prikljudenja na komunalne vodne gradevine sukladno vazeiim zakonskim
propisima iz podrudja graditeljstva i prostornog uredenja.

lsporuditelj 6e izdati potvrdu glavnog projekta o uskladenosti s pose
suglasnost o uskladenosti s uvjetima prikljudenja na komunalne vodne

bnim uvjetima i/ili
graclevine internih
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38. Vodne us/uge koje isporuduje lsporuditelj su usluge javne vodoopskrbe ijavne odvodnje.

39. Vodomjer je mjerni uredaj za mjerenje potro5nje vode za ljudsku potro5nju.
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lnvestitor je duZan prilikom izgradnje gradevine internu instalaciju vodoopskrbe i internu
instalaciju odvodnje izvesti prema posebnim uvjetima i/ili uvjetima prikljudenja i prethodno
navedenoj potvrdi ili suglasnosti lsporuditelja. Ako u postupku izdavanja potvrde glavnog
projekta nije izdana potvrda ili suglasnost na projekt interne vodovodne iodvodne instalacije,
ona se mora ishoditi prije predaje zahtjeva za izvedbu prikljue ka.

Graalevine za odvodnju otpadnih voda moralu zadovolliti kriterije strukturalne stabilnosti,
funkcionalnosti i vodonepropusnosti, a ispitivanja je potrebno provoditi u skladu s va2ecim
Pravilnikom o tehnidkim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao irokovima
obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodn.je i proaiS6avanja otpadnih voda. Kontrolu
vodonepropusnosti korisnik je du2an obavljati putem ovlastene osobe za ispitivanje
vodonepropusnosti gradevina za odvodn.ju i prodiscavanje otpadnih voda te o istome voditi
evidenciju.

Ulvrdivanje posebnih uujeta odnosno uujeta prikljudenja na komunalne vodne
gradevine 

e ranak 4.

Nadle2no upravno tijelo, putem eDozvole zalrazft ee utvrdivanje posebnih uvjeta odnosno uvjeta
prikljudenja na komunalne vodne gratlevine.

Uz zahtjev za utvrdivanje posebnih uvjeta odnosno uvjeta prikljudenja na komunalne vodne
gradevine u svrhu izrade idejnog ili glavnog projekta, nadle2no upravno tijelo, objavljuje opis i

grafidki prikaz zahvata u prostoru, izraden prema Zakonu o prostornom uredenju i Zakonu o
gradnji.

lsporu6itelj ce utvrditi posebne uvjete odnosno uvjete priklludenja na komunalne vodne
graClevine, ako je priklju6enje nekretnine mogu6e realizirati uva2avaju6i odredbe 6lanka 13.

stavaka 6. i 7. ovih Uvjeta.

Ako ispred nekretnine koju investitor Zeli prikljuditi nije izgradena komunalna vodna gradevina,
a njezina je izgradnja uva2avajuci dlanak 13. ovih Uvjeta opravdana s tehno ekonomskog
aspekta, lnvestitor moZe postupiti prema elanku 69. ovih Uvjeta. U ovom sludaju lsporuditelj ne
utvrduje uvjete prikljudenja nego samo posebne uvjete i o tome obaviestava stranke u postupku
uz napomenu da 6e se uvjeti prikljudenja moci utvrditi nakon izgradnje komunalne vodne
graClevine, a prema zahtjevu stranke.

Ukoliko s tehno ekonomskog aspekta nije opravdana izgradnia komunalne vodne gradevine te
nekretnina nema mogucnost priklju6enja postupak utvrdivanja posebnih uvjeta odnosno uvjeta
prikljudenia se obustavlja i o tome ce se obavijestiti stranka.

lzdavanje potvrde glavnog projekta i suglasnosti za prikfiueenie
Clanak 5.

Nadlezno upravno tijelo duzno je u postupku izdavanja gradevinske dozvole putem eDozvole
zatraziti od lsporuditelja potvrdu glavnog projekta o uskladenosti s posebnim uvjetima i/ili
suglasnost o usklaalenosti s posebnim uvjetima prikljudenja.

Uz zahtjev za izdavanje potvrde i/ili suglasnosti radi izdavanja gratlevinske dozvole, nadlezno
upravno tijelo prila2e glavni projekt.

e;,
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instalacija vodoopskrbe i odvodnje predmetne gradevine radi prikljudenja gradevine, na pisani
zahtjev vlasnika, na temelju posebnih propisa iu skladu s tehni6kim uvjetima prikljudenja
lsporu6itelja iz ovih Uvjeta, ako je dokumentacija potpuna i ispravna.
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Ako 1e nakon ishodenja graalevinske dozvole ili u fazi izgradnje predmetne gradevine po
pravomo6noj gradevinskoj dozvoli do5lo do promjene posebnih uvjeta prikljudenja na
komunalne vodne gradevine investitor ili njegov opunomo6enik du2ni su prije predaje zahtjeva
za iz{ad\u prikljudka pisano zatra2iti od lsporuditelja suglasnost za prikljudenje na
glavni/izvedbeni projekt komunalne vodne gradevine. lznimno, za objekte povrsine manje ili
jednake 400 m'?, koji imaju akt o uporabi ili dokaz legalnosti, a u meduvremenu je izgradena
komunalna vodna gradevina, nije potrebno podnositi novi zahtjev za suglasnost za prikljudenje.

Uz zahllev za izdavarye potvrde glavnog projekta o usklaclenosti s posebnim uvjetima i/ili
suglasnosti o uskladenosti s posebnim uvjetima priklju6enja, investrtor ili njegov opunomocenik
prila2e glavniiizvedbeni projekt komunalne vodne gradevine.

lsporuditelj ce na temelju zahtjeva izdati zatra2enu potvrdu glavnog projekta ili suglasnost za
priklju6enje, ukoliko su zadovoljeni svi uvjeti iz ovih Uvjeta, va2ecih mjerodavnih zakona te svih
podzakonskih akata ili ce pisano odbiti izdavanje zatazene potvrde ili suglasnosti, uz
obrazlo2enje.

U sludaju kada je na nekretnini za koju se traZi izdavanje potvrde ili suglasnosti izgradena
komunalna vodna gradevina, za koju nije upisano pravo sluznosti, potrebno je prije ishodenja
istih zatra2iti sklapanje ugovora o pravu slu2nosti s lsporuditeljem, kao vlasnikom predmetne
komunalne vodne gradevine.

Ufiirdivanje posebnih wjeta na projekt prometnica s komunalnom intrastruKurom,
trasa vodoopskrbnih cjevovoda i cjeu-ovoda odvodnje

Clanak 6.

NadleZno upravno tijelo zatra2iti ce od lsporuditelja putem eDozvole utvrdivanie posebnih uvjeta
za projekt prometntce s komunalnom infrastrukturom, vodoopskrbnog cjevovoda ili cjevovoda
odvodnje.

Uz zahtjev za utvrdivanje posebnih uvjeta radi izdavanja lokacijske/gradevinske dozvole,
nadle2no upravno tijelo prilaze opis zahvata u prostoru, odnosno idejno rjesenje ili idejni projekt
prometnice s komunalnom infrastrukturom, vodoopskrbnog cjevovoda ili cjevovoda odvodnje
izratlen prema Zakonu o prostornom uredlenju i Zakonu o gradnji.

lzdavanje potvrde glavnog projerua prometnica s komunalnom infrastrukturom,
trasa vodoopskrbnih cjevovoda i cjeu-ovoda odvodnje

Clanak 7.

Nadle2no upravno tijelo du2no.1e u postupku izdavanja gradevinske dozvole putem eDozvole
zatraziti od lsporu6itelja potvrdu na glavni projekt prometnice s komunalnom infraslrukturom,
vodoopskrbnog cjevovoda i cjevovoda odvodnje.

uz zahtlev za izdavanje potvrde glavnog projekta radi izdavanja gradevinske dozvole, nadle2no
upravno tijelo prilaZe glavni projekt prometnice s komunalnom infrastrukturom, vodoopskrbnog
cjevovoda ili cjevovoda odvodnje izraden prema Zakonu o gradnji.

lnterni vodovodni sustav i vodomjerno okno/ prostorija za smjestai vodomjera
C lanak 8.

lnterni vodovodni sustav spaja se na javnu vodoopskrbnu mreZu na teret korisnika te se on istim
sluZi na svoju odgovornost i odriava ga o svom trosku. lsporuditelj ne odgovara za stete koje
pretrpe korisnici zbog pogonskih razloga na javnim vodovodnim uredajima nastalih visom silom
ili zbog toga 5to instalacija nije izvedena tako da odgovara tlakovima u javnoj vodoopskrbnoj
mrezi ili ako se nepravilno upotrebljava i odiava.
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Dio internih vodovodnih sustava 6ine i uredaji za pove6anje tlaka (tzv. hidroforski uredaji).

Glavni vodomjeri s pripadajucom armaturom ifazonskim komadima smjeitaju se u vodomjerno
okno ili iznimno prostoriju unutar objekta. Vodomjerno okno odnosno prostorija u kojoj je
smje5ten vodomjer u svakom trenutku mora biti dostupno lsporuditelju.

lzvedba internog vodovodnog sustav8lanak 
9.

lnterni vodovodni sustav izvodi se prema vaZecim normama

U pravilu se interni vodovodni sustav moie izvoditi od 6eli6nih pocindanih, nehrdaju6ih bakrenih
i polimernih cijevi te cijevi od nodularnog lijeva.

Vodovodne cijevi spajaju se, ovisno o cijevnom materijalu, odgovaraju6im fazonskim komadima
ifitinzima, prema pravilu struke i uputama proizvodada.

Cijevni, spojni ibrtveni materijal mora zadovoljavati odgovaraju6e hrvatske ieuropske norme.
lspunjenje navedenog uvjeta utvrduje se na tehnidkom pregledu zgrade.

U gradevinama (bruto) povrsine ve6e od 400 m2, stambeno-poslovnim iposlovnim zgradama
na internoj instalaciji u zasebnoj cjelini obvezno se predvida zaporni urealaj koji zatvara
kompletnu internu instalaciju po.ledine zasebne cjeline. Navedeno je obvezno, bez obzira je li

vodomjer za zasebnu cjelinu u prostoriji glavnih vodomjera ili u zajedni6kom prostoru
neposredno ispred stana.

Kod izvedbe GS sustava internog vodovodnog sustava u graclevini (bruto) povrsine veie od 400
m2, stam beno-poslovnoj ili poslovnoj zgradi, koja ima srediSnju pripremu tople vode, spajanje
cijevi tople sanitarne vode irecirkulacije mora se izvesti prije vodomjernih ormari6a. Spajanje
tople vode i recirkulacije iza ormari6a sekundarnog vodomjera nije dozvoljeno. TlaCnu probu
internog vodovodnog sustava treba izvesti prije ugradbe sekundarnih vodomjera.

Vrtni hidrant mora biti propisno ugraClen, s ugradenim za5titnikom itako izveden da se moZe
potpuno isprazniti.

z+o?540i1/2z+orzio-

lnterni vodovodni sustav izvodi se od materijala koji jam6e dugovjednost, sigurnost opskrbe i

koji u dodiru s vodom ne mijenjaju svojstva.

Vodomjerno okno
Clanak't0.

Glavni vodomjeri s pripadajuiom armaturom ifazonskim komadima smje5taju se u vodomjerno
okno ili prostonju unutar objekta. Polozaj prostorije/okna na nekretnini mora osigurati zastitu od
o5te6enja ugradenih vodomlera i armature, kao i zaititu od smzavanja.

Ako na parceli ima dovoljno mlesta, glavni vodomjeri smjestaju se u vodomjerno okno.
Vodomjerno okno smjesta se neposredno uz regulacijsku liniju, najvise do 1 m u parcelu. U

iznimnim sludajevima, ako vodomjerno okno nije moguce smjestiti neposredno uz regulacijsku
liniju, vodomjerno okno treba smjestiti Sto blize regulacijskoj liniji, koliko to dopustaju prilike na
nekretnini. Vodomjerno okno mo2e se smjestiti na cijeloj Sirini parcele koju pokriva javni
vodoopskrbni cjevovod, vode6i ra0una da na pravcu okomice na cjevovod nema zapreka za
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azvedbu spojnog voda idvora prikljudka (okna odvodnje, DTK, stupovi rasvjete, zasunske
komore, hidranti, postoje6i vodoopskrbni prikljudci i sl.).

Vodomjerno okno mora biti armirano betonsko. Zidovi moraju biti staticki dimenzionirani na
bodni pritisak zemlje, a ploda mora biti dimenzionirana tako da podnese opterecenje glede
svoga poloZaja (prilazni put). Za prikljudke gradevina (bruto) povrsine manje ili jednake 400 m,
mogu slu2iti gotova vodomjerna okna proizvodada 6ija okna zadovoljavaju tehnidke propise
lsporuditelja. Osobitu pozornost treba posvetiti vodonepropusnosti zidova, plode, kao i spojeva
zidova iplode, te plo6e, ulaznoga grla ipoklopca..

Vodomjerna okna ne smiju se zidati od opeke ili blokova, zbog statidke neotpornosti na bodni
pritisak. Ovo vrijedi iza vodomjerna okna za gradevine (bruto) povr5ine manje ili jednake 400
m2.

Velidina vodomjernog okna odredena je profilom prikljudka, brojem glavnih vodomjera i

pripadaju6om armaturom koja se ugraduje u vodomjerno okno. Svijetla visina vodomjernog okna
za prikljudke DN50 i viSe je 180 cm.

Za spuStanja u vodomjerno okno postavljaju se pen,alice od punog rebrastog delika O 20 mm.

Poklopac ulaza u vodomjerno okno je hjevano Zeljezni detverokutni, vodonepropusni, velidine
60 x 60 cm. Poklopac treba biti tip 5-15 t. Ako se poklopac vodomjernog okna nalazi u prilaznom
putu ili plodniku, potrebno je osigurati maksimalno mogu6e uzdignuie od razine terena radi
sprje6avanja prodora povrSinske vode u okno. Poklopac vodomjernog okna ne smije biti
postavljen na parkirali6tu. Ako je duljina vodomjernog okna 4,0 m ili vise, potrebno je postaviti
dva poklopca, u dijametralno suprotnim kutovima okna.

lspod armature postavljaju se podupore na kojima lezi montirana armatura. Podupore trebaju
biti od delika, antikorozivno za5tidene i moraju biti dvrste i udvr5cene za pod prostorue. U sludaju
da se vodomjeri postavljaju na vise eta2a potrebno je svaki vodomjer montirati na nosad
vodomjera koji se pridvricuje na zid komore, te se na taj nadin rasterecuju spojevi garniture
vodomjera.

Vodomjerno okno ne spaja se na odvodnju, ve6 se voda u sludaju kvara ispumpava. Radi toga,
ispod poklopca u podu vodomjernog okna izvodi se udubljenje @ 30 cm, dubine 40 cm, a pod
okna se izvodi u padu prema tom udubljenju.

Za prolaz cUevi kroz zidove vodomjernog okna ugraduju se PVC zastitne cijevi, uvodnice
odgovarajucih profila, s brtvama radi sprjedavanja prodora vode. Promjeri za5titnih cijevi i

uvodnica, ovisno o profilu prikljudka, navedeni su u tablici 1. Koldak za5titne cijevi koja se
postavlja u zid komore mora s vanjske strane biti ravan sa zavrsetkom zida (ne zastitne
hidroizolacije), a s unutarnle strane zastitna ci.jev treba biti ravna sa zidom okna. U svakom
sludaju vanjsku povrSinu za5titne cijevitreba narovaSiti (brusilicom ohrapaviti), radi boljega spoja
betona i PVC cijevi, i time osigurati vodonepropusnost spoja.

Ako se u vodomjerno okno ugraduje zaitita od povratnog toka, tada treba primjenjivati i dodatne
tehnidke uvjete za smje5taj za5tite od povratnog toka u okno, koji su opisani u odredbama ovih
Uvjeta.

Ako se vodomjerno okno zasebne uporabne cjeline nalazi iza potpornog zida rli na terenu s
visinskom razlikom viSom od 1,5 m od razine ulice, koja onemogucava normalnu izvedbu
priklju6ka s ulazom kroz prednji zid, moze se dopustiti ulaz cijevi kroz pod okna, a lom instalacije
se izvodi u oknu. Prigodom izvedbe okna, investitor je du2an postaviti zastitnu cijev koja mora
na regulacijskoj liniji biti ukopana na dubini 120 - 130 cm.

& Vodoop.k.b. i odvod.j. d.o.o., Foln.9ovia.v. 1, I0OOO Z.gEb. p-p. 47, 'llrool Z.gr.b
mb: rh.vio.hr, .n il: vloo:oi.hr, !.t,:01 51 63 Oqr, t r:01 61 63100
T.lov.ati .ud u Z.Cnbv, Tt-13/25,a7$2, T.mlj.i *.plt l: 266-905.550.00 dF. o|B: 13a165a6499
M.lianl b.oj po.lomog lubi.krr: at23425, P6lovn. blntt: Z.gE5.ak. b.nk. d.d-
iBAN: HRIa23OO0OO1 r 0Ea5$:,

zrorS-00{rr22+or2{o-

E


